
LHLink - Kääntyvä etunostolaite

Manuaaliohjaus

1. Kiinteä runko -osa

1.1. Sivulevyt
1.2. Runko-osa
1.3. Lisähydrauliikan teline (Saatavana 

lisävarusteena myös vasemmalle puolelle)

2. Kääntyvä nostolaite -osa

2.1. Nostovarsi
2.2. Nostosylinteri
2.3. Kääntösylinteri

1.1.

1.1.1.2.

1.3.
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- Helppokäyttöinen kääntyvä etunostolaite, joka parantaa koneen työtehoa

ja vapauttaa kuljettajan keskittymään työkoneeseen.

- Sekä laitteen kääntö, että nosto ja lasku ohjataan manuaalisesti yhdellä joystickilla

- Kääntökulma max. jopa 35° molempiin suuntiin

- Nostoalue 840 mm

2.3.

2.1.

2.2.
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Automaattiohjaus 

1. Kääntyvä etunostolaite 

2. Automaattiohjaukseen liittyvä elektroniikka 

2.1. Ohjain 
2.2. Keskusyksikkö, huoltoliitin ja rele 
2.3. Venttiililohkot 
2.4. Käännön anturit 

2.4. 

2.1. 2.2. 

2.3. 

1. 
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- Etunostolaite kääntyy automaattisesti etupyörien 
mukaan. 

- Kuljettaja voi keskittyä vain työkoneen ajamiseen, 
jolloin työteho kasvaa huomattavasti. 

- Nosto ja lasku ohjataan manuaalisesti joystickilla 

- Kääntökulma max. jopa 35° molempiin suuntiin 

- Nostoalue 840 mm 

Käännön 
voimakkuus 
esisäädetään 
helppokäyttöisellä 
ohjaimella

Lisää 

tuottavuutta 

jopa 25-30 % 

Kuormain- 
koneeseen 

Koneeseen, 
jossa ei 
kuormainta 

11 000 € (13 640 €) 13 145 € (16 300 €)

9900 € (12 276 €) 11 330 € (14 050 €)
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Tekniset tiedot 
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Traktorin mallisarjat 6130M/R—6150M/R 

Leveys (etunostolaite suorassa, kuljetusasento) 800 mm 

Leveys (etunostolaitteen kääntösektorin kanssa, työasento) 1583 mm 

Paino (vakiovarustus) 550 kg 

Nostovarsien kategoria 2 kat. (870 mm) 

Nostovarsien pikakytkentäkourien kategoria 3 kat. 

Työntövarren kategoria 2 kat. 

Nostovoima 3500 kg 

Nostoalue 840 mm 

Kääntökulma max. 35 ° molempiin suuntiin 

Voimanotto (Vain JD:n oma)(myötäpäivään kulkusuunnassa) 1000 r/min 

Voimanoton akseli 1 3/8 ” (35 mm) 

Ulkopuolisen hydrauliikan liitännät 1-4 liitinparia 

Ohjausjärjestelmän keskusyksikkö IOEM 

Keulasta lisääntyvä pituus kuljetusasennossa 600 mm 

Yhteensopivuus John Deere H360 –kuormaimen kanssa  John Deere H360 

JOHN DEERE  

6130M/R — 6150M/R 



LHLink - Kääntyvä etunostolaite 

Haapasuontie 266 020 7631 300 020 7631 302 Kotipaikka: Laukaa 
41370 KUUSA lhlift@lhlift.com www.lhlift.com Y-tunnus: 0545598-7 

LH Lift Oy Puh. Fax. Kaupparekisterinro: 273.237 

Käyttö etukuormaimen kanssa 
- Yhteensopiva John Deere H360– etukuormaimen kanssa 

- Kuormain irrotettava kääntyvän etunostolaitteen käytön aikana 

- Etunostolaitteen nostovarret irrotettava kuormaimen käytön aikana 

Lisävarusteet (Hinnat ovat Alv 0% ja sisältävät asennuksen) 

1. Pikaliitinparit 1, 2, 3 ja 4 

2. Vasemman puolen lisähydrauliikan teline liitinparien 3 ja 4 kanssa 

3. Vapaa paluu 

4. 12 V lisäpistoke 

5. Heilahduksen vaimennus 

6. 3-tieventtiili 

Traktorin vaatimukset 
6000 -sarjan John Deere -traktorissa oltava: 

- Etukuormainlohkopaketti (3kpl) 

- Joystick 

2. 

5. 6. 

3. 

4. 
1. 
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Käyttökohteita 
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Erityisesti kohteet, joissa seurattava mahdollisimman  
tarkasti työskentelyalueen rajaa: 

 - Peltojen niittotyöt 
 - Lumiauraus 
 - Katujen kunnossapito ja 
   Kiinteistöhuolto 
  
Voidaan kytkeä myös trukkipiikit,   
jolloin etunostolaite on  
apuna tarkemmassa ja  
vaivattomammassa varastoinnissa 
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